
 

  



حفاظت کاتدی سیستم تجهیزات  شرکت دانش آریا   

 

 1 

CATHODIC PROTECTION SYSTEM EQUIPMENT 

 

 

  



حفاظت کاتدی سیستم تجهیزات  شرکت دانش آریا   

 

 2 

CATHODIC PROTECTION SYSTEM EQUIPMENT 

 

 انواع آندهای حفاظت کاتدیک:

 (HMHPE/PVDF)√ کابل کاینار ریبونی و کنداکتور     MMOآند  √آند تیوبلار      √

 آندهای فداشونده منیزیم√ آندهای فداشونده آلومینیوم    √آندهای فداشونده روی    √

پلاک بیست، ساختمان دانش  بابائیان، بیست متری خورشید،دفتر فروش: تهران، حکیمیه، خیابان 

 شرکتی 15بنیان رایمون، واحد 

کارخانه: ملارد، ملارد ویلا جنوبی، بعد از فلکه سوم خیابان چهارم غربی، انتهای کوچه، سمت راست 

 3166154390کد پستی: 

Telefax: 021 28 42 69 52                        Website: www.danesharia.ir 

 & WhatsApp: 0902 259 59 50         Info@danesharia.ir 
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 :روی فداشونده  آند

جهت حفاظت سازه های   (Type 2) برای بکارگیری در آب دریا و آلیاژ استاندارد (Type 1) دو نوع آلیاژ دریایی  ای راآند روی د

. تشکیل لایه هیدروکسید در آبهای شیرین  می باشد  حفاظت کاتدی شناور در آب شیرین و یا سازه های مدفون در خاک، در بخش

  بنابراین بر روی سطح آند باعث مسدود شدن جریان می شود، به همین دلیل آند روی برای بکارگیری در آب شور توصیه می شود.  

. همچنین از آند روی برای محافظت از  را دارده ها بیشترین کاربرد سازه های دریایی مانند کشتی ها، مخازن، استوانه ها و پر رایب

 .لوله کشی ها و مخازن زیر زمینی نیز استفاده می شود

-ASTM-B 418،BS 7361   ،DNV-RP-B401 ،IPS-M-TP آندهای روی عبارتند از  ساختاستانداردهای مورد استفاده در  

750 . 

 :در جدول زیر نشان داده شده است ASTM-B 418 استانداردترکیب شیمیایی آند روی بر اساس 

Element Alloy Type I Alloy Type II 

Aluminum (%) 0.1 - 0.5 0.005 max 

Cadmium (%) 0.025 - 0.07 0.003 max 

Iron (%) 0.005 max 0.0014 max 

Lead (%) 0.006 max 0.003 max 

Copper (%) 0.005 max 0.002 max 

All others (%) 0.1 max --- 

Zinc (%) Remainder Remainder 

 

  می   محافظت  خوردگی  از فلزات در برابر  آلیاژ،  کیفیت   و   الکتروشیمیایی آند روی با استفاده از خواص پتانسیل الکتریکی، ظرفیت  

نسبت به الکترود مرجع نقره/کلرید نقره و ظرفیت   - V   1.05، پتانسیل مدار باز آن حدودBS 7361 استاندارد    اساس   بر  که  کند 

% می باشد. آزمون الکتروشیمیایی  90راندمان آندهای روی حدود  همچنین  می باشد.   A.h/kg   780الکتروشیمیایی آن حداقل  

 .انجام می شود و نتایج آن را می توان در جدول زیر مشاهده کرد DNV-RP-B401 آند روی بر طبق استاندارد
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https://www.anode.ir/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.anode.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 BS 7361 خواص الکتروشیمیایی آند روی برطبق استاندارد

Electrochemical Properties Sea Water Environment 

Electrochemical Capacity (A.h/kg) 780 

Open Circuit Potential (V) (Respect to 

Ag/AgCl Reference Electrode) 
-1.05 

Efficiency (%) 90 

 

 .آند روی بر اساس نوع کاربرد در ابعاد و اشکال مختلفی ساخته می شود

 شرح ذیل می باشد:به  روی دارای مزایا و معایبی آند 

 :مزایا

 عدم نیاز به منبع خارجی  •

 نصب آسان  •

 ولتاژ پایین  •

 هزینه های پایین جهت نگهداری •

 :معایب

 عدم کارایی در محیط های با مقاومت بالا  •

 محدودیت ظرفیت الکتروشیمیایی •

 وزن بالا  •

 تداخل بالقوه با جریان آب  •

های مختلفی از جمله جوش، پیچ و مهره و اتصال کابل به سازه متصل  کاربرد آن با استفاده از روش   آندهای روی بسته به نوع و 

 .شوند می 
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